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T009242

Manuel d’instructions pour pratique
pistolet d'attachement

SPECIFICATIONS

Nom

Pratique pistolet d’attachement T009242

Agrafes util-
isées

T009244 Pratiques agrafes d'attachement

Ruban utilisé

7009243 Pratique ruban d'attachement (seul)
T009245 Pratique ruban d'attachement (5 pces)

Poids 510 grammes
ﬁr;?t‘;peme“t MAXIMUM 53m/m @ x PARALLELE 21 m/m &
[ BIE| [V HIE
Agrafes LI e ROl
0.3mm 0.5mm 0.5mm 0.6mm
LISTE DE PARTIES

Poignée type A 16 | Boitier type A
Goupille cylindrique 17 | Goupille
Anneau d'arrét type E 2.3 18 | Tige-poussoir
Porte-tige 19 | Embrayage & plateaux
Vis méchanique a téte cylindrique | 20 | Unité de capture de
3x4 ruban
Lame 21 | Resort de torsion
Resort & lame 22 | Boitier type B
Couvercle des agrafes 23 | Resort de compression
Glissiére 24 | Couvercle
Pousseur 25 | Bras de support
Resort & lame 26 | Goupille cylindrique
Crochet 27 | Goupille cylindrique
Resort de tension 28 | Poignée type B
Support 29 | Anneau d’arrét type E 3.0
Plaque de support 30 | Goupille
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Mode d'utilisation

Comment charger les agrafes

1. Tenez le corps avec la main gauche, poussez la manivelle du
pousseur vers le haut avec la main droite et tirez-le (Fig. A)

2. Chargez les agrafes dans la glissiére avec la main droite avec les
pieds des agrafes orientés vers le bas; alors placé-les dans lunité
du pousseur. Vous pouvez charger 200 agrafes du type 604C ou
150 du type B04E. (Fig. A)

Comment ouvrir le distributeur de ruban
1. Placez votre doigt dans la partie supérieure, alors ouvrez le couver-
cle avec le pouce en pressant la partie supérieure.

Comment charger le ruban

1. Ouvrez le distributeur de ruban, comme il a été mentionné avant,
chargez le ruban comme il est montré et alors fermez le couvercle
jusqu'a qu'il « claque ». (Fig. A).

2. Placez le ruban, tenez fermement la téte de la poignée type A avec
le pouce gauche, et tirez le ruban vers le bas avec les doigts droits.
Le ruban sera placé dans le guide & ruban. (Fig. A)

Comment retirer le ruban

1. Pressez la poignée afin que l'attrapeur de ruban attrape I'extrémité
du ruban. (Fig. B) Remarque : Aprés que I'attrapeur a attrapé
I'extrémité du ruban, ne pressez pas la poignée plus fort au risque
que le ruban retourne d sa position originale, en résultant de non
pas presser le ruban du tout.

2.Rel@chez la poignée comme il se montre ci-dessus. Le ruban sera
alors retiré. (Fig. C)

3. Il est possible que l'attrapeur de ruban n'attrape pas l'extrémité
du ruban lorsque vous pressez la poignée. (Ceci n‘est pas un
probléme avec le pistolet). Si ceci se passe, pressez la poignée
plus fort plusieurs fois et I'attrapeur de ruban retournera & sa
position normale. Remarque : Ceci doit étre réalisé uniqguement
lorsque l'attrapeur de ruban n‘attrape pas I'extrémité du ruban.

Comment attacher des objets

1. Pressez le ruban contre l'objet jusqu'd qu'il soit positionné a l'in-
térieur du pistolet d'attachement. (Fig. D)

2. Alors, pressez entierement la poignée avec le ruban placé cen-
tralement et I'objet sera groupé par le ruban et 'agrafe ; au méme
temps, le ruban sera coupé. leig. D)

Comment corriger des agrafes coincées
1. Retirez le pousseur et retirez les agrafes charges. Alors retirez les
agrafes coincées (Fig. F)

Pour information supplémentaire veuillez contacter Holland Imports
Tél: (604) 299-5741
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